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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje nastepujacy zakres prac budowlanych:

1. Remont elewacji frontowe;j

- demontaz, malowanie i ponowny montaz oston z blachy
- wykonanie naprawy tynku

- malowanie elewacji farbg silikonowg

- demontaz i montaz rur spustowych

2. Remont sanitariatéw w czesci administracyjnej

- zdemontowac¢ armature sanitarng

- zdemontowac grzejnik i ponownie zamontowac¢ po wykonaniu oktadzin $cian

- zdemontowac¢ witgczniki i lampy o$wietleniowe i ponownie zamontowac¢ po wykonaniu robét

- zdemontowac istniejgca stolarke drzwiowg i okienng

- sku¢ istniejgca glazure i terakote

- zdemontowa¢ wtazy posadzkowe ze stali nierdzewnej pod ptytki ceramiczne

- podmurowac istniejgce $cianki dziatowe o 50cm

- wykonac $cianke z ptyty g-k do aneksu gospodarczego

- wykona¢ sufit podwieszany z ptyty g-k na ruszcie stalowym

- zamontowa¢ klapy rewizyjne 2szt w suficie

- zamontowaé drzwiczki rewizyjne w $cianie murowanej w kabinie sanitarnej

- wykona¢ oktadziny z ptytek ceramicznych na wys.2,00m $cian,

- wykona¢ oktadziny z ptytek ceramicznych posadzek

- wykona¢ gtadzie gipsowe i powtoki malarskie z farby emulsyjnej kolor biaty na $cianach ponad glazurg oraz na sufitach
- dostosowac otwory drzwiowe i zamontowa¢ oscieznice regulowane kolor szary

- zamontowa¢ stolarke drzwiowg fazienkowg petng, kolor szary

- zamontowaé drzwi sktadane z oscieznicg do aneksu gosp.

- wykona¢ przedtuzenie pionu sanitarnego i odpowietrzenie pionu poza budynek przez pomieszczenie chlorowni
- zamontowaé armature sanitarng: umywalki 60cm 2szt, miski ustepowe

z mechanizmem sptukujacym typu geberit 2szt, baterie umywalkowe 2szt

- wykona¢ podejscie wod-kan oraz zamontowac¢ zlewozmywak stalowy

1-komorowy z ociekaczem na szafce kuchennej z ptyty wodoodpornej

oraz baterie zZlewozmywakowg z wylewkg 1szt

- wykona¢ wentylacje mechaniczng

- zamontowac lustra 60x50cm 2szt

- wykonac¢ instalacje elektryczng podtynkowa wykorzystujgc istniejgca instalacje elektryczng

- zamontowaé lampy oswietleniowe z rozbidrki oraz dodatkowg oprawe nad zlewozmywakiem w aneksie gosp.
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P remont elewacji oraz sanitariatéw

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Remont elewacji frontowej
1|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowag m?2
d.1/0925-01
89,34 m?2 89,34
RAZEM 89,34
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |szt.
d.1]0709-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych,
betonu na $cianach
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3|KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m?
d.112614-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
5,00 m?2 5,00
RAZEM 5,00
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilagm?2
d.1]0701-03 trach o powierzchni odbicia do 5 m2- usunigcie wyprawy elewacyjnej od poziomu
terenu do parapetéw okiennych
(9,31+6,30+12,57+5,75)*1,10 m?2 37,32
RAZEM 37,32
5/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR m?
d.110931-01 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu |-
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.4 m?2 37,32
RAZEM 37,32
6/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR m?
d.110931-02 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu |-
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.4 m?2 37,32
RAZEM 37,32
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczim?2
d.112611-01 nie mechaniczne i zmycie
czes$¢ niska  [(9,31+0,50+6,30+12,57+5,75+7,14)*3,10 m2 128,87
czesc wysoka|(1,20+5,64+7,32+6,07*2+9,77+7,38)*(7,70-3,10) m2 199,87
sufit 56,84 m?2 56,84
RAZEM 385,58
8/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - tynk cienkowal m?2
d.1/2630-05 stwowy malowanie farbg SILIKONOWA
poz.7 m?2 385,58
RAZEM 385,58
9 Demontaz i ponowny montaz blach ostonowych m?2
d.1|analiza indy-
widualna
poz.10 m? 73,80
RAZEM 73,80
10|KNR 4-01 Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich m?2
d.1{1213-01
blacha osto- |73,80 m2 73,80
nowa
RAZEM 73,80
11|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.7 m - ekstrapolacja m?2
d.1{1604-01/02
poz.7 m?2 385,58
RAZEM 385,58
12|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku - DO PONOWNE- |m
d.1/0535-05 GO MONTAZU
8,00*4 m 32,00
RAZEM 32,00
13|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z blachjm
d.110529-01 stalowej ocynkowane;j i blachy z cynku - MONTAZ RUR ROZEBRANYCH
poz.12 m 32,00
RAZEM 32,00
14|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjj m3
d.1/0108-17 ceglanych na odlegto$¢ 7 km
0108-20
poz. 1621*0,01 m?3 0,00
RAZEM 0,00
15|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-05
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
16|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. od 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1]0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.15 m 8,00
RAZEM 8,00
2 Remont tazienki w czesci administracyjnej
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P remont elewacji oraz sanitariatéw

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
21 Prace rozbiorkowe
17|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.2.1/0354-07
oscieznice |4 szt. 4,00
ramy klap re- |2 szt. 2,00
wizyjnych w
posadzce
RAZEM 6,00
18/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cement¢m
d.2.1/0339-03 wo-wapiennej
powigkszenie |2,10%4 m 8,40
otworu
drzwiowego
RAZEM 8,40
19|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.2.1]0819-15
korytarz (1,38+2,27)*2 7,30
(0,96+3,27)*2 8,46
wc damskie |(3,00+1,62)*2 9,24
(1,01+1,14)*2 4,30
wc meskie  {(3,00+1,69)*2 9,38
(0,86+1,14)*2 4,00
A (obliczenia pomocnicze) =========
42,68
poz.19A*2,00 m?2 85,36
-stolarka -0,80*2,05%12 m2 -19,68
oscieza 0,15*4*(2,10*2+0,90) m?2 3,06
RAZEM 68,74
20|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.2.1/0801-04
3,73+3,44+4,97+4,85 m2 16,99
progi 0,90%0,15*7 m?2 0,95
RAZEM 17,94
21|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila m?2
d.2.1/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
10% poz.19%0,1 m?2 6,87
RAZEM 6,87
22|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i materiatu z rozbidrki m3
d.2.1/0106-04
poz.17*(2,00*2+0,80)*0,10*0,10 m3 0,29
poz.18*0,15*0,05 m3 0,06
poz.19*0,02 m3 1,37
p0z.20*0,2 m3 3,59
poz.21*0,03 m3 0,21
RAZEM 5,52
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 14m3
d.2.1/0108-09 km
0108-10
poz.22 m3 5,52
RAZEM 5,52
2.2|45430000-0 |Posadzki
24|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 10 mm wewnat|m?2
d.2.2|1208-01 budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
1208-02
poz.20 m?2 17,94
RAZEM 17,94
25|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.20 m?2 17,94
RAZEM 17,94
26|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm ngm?
d.2.2|202 2806-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.20 m?2 17,94
RAZEM 17,94
27 Dostawa i montaz klap rewizyjnych 70x70cm szt
d.2.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.3/45440000-3 |Sciany
28|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- | m?2
d.2.3|0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.21 m?2 6,87
p0z.29*2 m2 9,18
RAZEM 16,05
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P remont elewacji oraz sanitariatéw

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa m?2
d.2.3/0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
nadmurowa- |(3,27+3,00+1,45*2)*0,50 m?2 4,59
nie scianek
dziatowych
RAZEM 4,59
30{KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.2.3/0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
zamurowanie |0,68*0,75 m2 0,51
otworu okien-
nego
RAZEM 0,51
31|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS70-040 Gfm?2
d.2.3/2610-01 10cm metodg lekka-mokrg wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
poz.30 m? 0,51
RAZEM 0,51
32|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje{m?
d.2.3/2010-03 dynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
1,01*2,65-0,80*2,00 m?2 1,08
RAZEM 1,08
33|KNR 0-14 Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach met m?2
d.2.3|2011-01 KNR|lowych pojedynczych stupdw, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30
2-02r.20z. |cm.
sz. 5.3.
2,65*0,30*2*3 m?2 4,77
RAZEM 4,77
34|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg Pow. 2,5 m?
d.2.3/0829-06 z.sz.|5,0 m2.
5.7.c
poz.19A*2,00 m2 85,36
0,15*4*(2,00*2+0,90) m2 2,94
p0z.32*2 m?2 2,16
RAZEM 90,46
35 Dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych szt
d.2.3|analiza indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
36/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
korytarz (1,38+2,27)*2 7,30
A (obliczenia pomocnicze) =========
7,30
(0,96+3,27)*2 8,46
wc damskie |(3,00+1,62)*2 9,24
(1,01+1,14)*2 4,30
wc meskie  {(3,00+1,69)*2 9,38
(0,86+1,14)*2 4,00
B (obliczenia pomocnicze) =========
35,38
poz.36A*1,17 m2 8,54
poz.36B*0,65 m?2 23,00
RAZEM 31,54
37|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry;m?2
d.2.3|0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
poz.36 m?2 31,54
RAZEM 31,54
38| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba | m?2
d.2.3/1510-01 emulsyjna kolor biaty
poz.36 m?2 31,54
RAZEM 31,54
39 Dostawa i montaz luster 50x60cm szt
d.2.3|analiza indy-
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.4/45450000-6 |Sufity
40 KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, podwi¢ m?2
d.2.4/2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
3,27*0,96+3,00*3,27 m?2 12,95
RAZEM 12,95
41/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.40 m2 12,95
RAZEM 12,95
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z plyt gipsowych m?2
d.2.4/0815-02
poz.40 m?2 12,95
RAZEM 12,95
43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m2
d.2.4/1505-01 gtadkich bez gruntowania, Kolor biaty
poz.40 m? 12,95
RAZEM 12,95
44 Dostawa i montaz klap rewizyjnych sufitowych 40x40cm szt
d.2.4|analiza indy-
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.5/45420000-7 |Stolarka wewnetrzna
45 KSNR 2 Montaz o$cieznic regulowanych m?2
d.2.5/1003-04
analogia
50cm 0,80*2,10*1 m2 1,68
15cm 0,80*2,10*4 m?2 6,72
RAZEM 8,40
46/ KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych, tazienkowych, otwory wentylacyjne.| m?2
d.2.5/1003-07 Wypelnienie ptytg wiérowg, Okleina CPL HQ 0,2 / kolor szary
analogia
0,80*2,00*4 m?2 6,40
RAZEM 6,40
47 KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych, tazienkowych, otwory wentylacyjne.| m?2
d.2.5/1003-07 Wypetnienie ptytg wiérowg, Okleina CPL HQ 0,2 / kolor drewnopodobny
analogia
korytarz 0,80*2,00*1 m?2 1,60
RAZEM 1,60
48/ KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych, sktadanych, otwory wentylacyjne, |m?
d.2.5/1003-07 Okleina CPL HQ 0,2 / kolor szary
analogia
aneks gosp. |0,80%2,00*1 m?2 1,60
RAZEM 1,60
2.6 Robot sanitarne
49|KNR 4-02 Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego GP-4 -demontaz i ponowny montazkpl.
d.2.6/0516-04 grzejnika
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNR 4-02 Wymiana umywalki fajansowej 60cm ze wspornikiem z syfonem mosieznym kpl.
d.2.6/0219-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
51|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2.6/0235-08
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNR 2-15/ Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane w $ciance le kpl.
d.2.6|GEBERIT kiej
0102-05
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
53|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2.6|GEBERIT
0104-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
54|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw stalowych na szafce szt.
d.2.6/0220-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw szt.
d.2.6/0107-01 wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
56|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane szt.
d.2.6/0208-03 go PCW o $r. 50 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
57|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dzwignig szt.
d.2.6/0121-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
58|KNR 2-15 Baterie zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.2.6/0115-01
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cement¢m
d.2.6/0339-03 wo-wapiennej
pion 2,65 m 2,65
RAZEM 2,65
60|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cement(m
d.2.6/0336-03 wo-wapiennej
woda (1,00+1,50+1,00+0,50+0,50)*2 m 9,00
RAZEM 9,00
61|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementow(szt.
d.2.6/0333-11 wapiennej
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
62|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metoda wcisk¢m
d.2.6/0205-04 wa
wykonanie |8,00 m 8,00
pionu
RAZEM 8,00
63|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wciskoim
d.2.6/0205-02 wa
0,50 m 0,50
RAZEM 0,50
64|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm- wyrzutnia $reqszt.
d.2.6/0147-01 nica 125mm
odpowietrze- |1 szt. 1,00
nie pionu
RAZEM 1,00
65|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeém
d.2.6/0112-01 niach zgrzewanych
9,00*2 m 18,00
RAZEM 18,00
66| KNR-W 2-15 |Zawér napowietrzajgcy o $r. 50 mm szt.
d.2.6/0212-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67 Dostawa i montaz szafki pod zlew szt
d.2.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.7 Robot elektryczne
68 Dostosowac instalacje elektryczna: ukry¢ przewoddw w $cianach, zdemontowac | kpl.
d.2.7|kalk. wtasna |ponownie zamontowa¢ lampy oswietleniowe
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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