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ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 20111,
POIIB.KK.7131/025/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz, 42, z péiniejszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz, 1. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdiniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pozniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, 7e:

Pani MARTA FRON-KOPCZEWSKA
magister inzynier
o kierunlku: inZzynieria $rodowiska
urodzona dnia 16 listopada 1980 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0113/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zalres nadanych uprawnien budowlanych:

. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, ninigjsze uprawnienia upowazniajq do:

projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,
-sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w specjalnosei instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych,
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UZASADNIENIE
W zwiazku 7 uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. — Kedeks postepowartia administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
Z péniejszymi zmisnami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, Szczegotowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POITB
dr inz. Mikolaj Malesza

2, Wiceprzew‘odniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POITB
mgr inz, Jakub Grzegorezyk

3. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Bogdan Jan Bariski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja;
1. Pani Marta Fron-Kopezewska
ul. Nowosielska 58 m 17
15-617 Biatystok
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

b
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® POLSKA
I Z B A

%;{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3WM-BTE-DP6 *

Pani Marta Fron-Kopczewska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0145/12

adres zamieszkania Hryniewicze Hryniewicze 32 E, 15-378 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-19 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wentylacji mechanicznej sanitariatéow cz.
administracyjnej budynku Miedzyszkolnego Osrodka Sportu w Bialymstoku

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno-budowlany;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- karty katalogowe zastosowanych urzgdzen;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — Dz U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r
wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL,
Zeszyt 5, 2002 r.

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwigzania techniczne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, w
sanitariatach cz. administracyjnej w Miedzyszkolnym Osrodku Sportowym w Biatymstoku.

3. Opis projektowanych instalacji
3.1. Parametry powietrza — zatozenia do projektowania

Lato

Parametry powietrza zewnetrznego w okresie letnim przyjeto wg PN-B-03420:1976:
strefa klimatyczna ll,

lipiec/sierpien: ts=30°C, tm=21°C, ®=45%, i=60,6kJ/kg, x=11,9g/kg

Zima

Parametry powietrza zewnetrznego w okresie zimowym przyjeto wg rozporzadzenia:
strefa klimatyczna IV:

ts=-22°C, tm= -22°C, ®=100%, i= -20,5kJ/kg, x=0,7g/kg

Temperatury w pomieszczeniach dla okresu zimowego, przyjete wg rozporzadzenia. i wg
wymogoéw Inwestora.
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3.2. Opis ogodiny

Uwzgledniajgc funkcje poszczegolnych pomieszczen oraz majgc na uwadze mozliwosci
regulacyjne instalacji, zaprojektowano 1 uktad wentylacyjny nawiewno-wyiewny z odzyskiem
ciepfa.

3.3. Opis szczegotowy instalacji wentylacyjnej

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym przeciwprgdowym. llosci powietrza okreslono
na podstawie krotno$ci wymian. Na sanitariat przyjeto 50m?/h, do przedsionka 50 m?/h.
Przewidziano centrale wentylacyjng podwieszang nawiewno-wywiewng o wydajnosciach:
nawiew — 150 m3/h, wywiew — 150 m3/h. Centrale wyposazono w filtry, wymiennik krzyzowy
przeciwpragdowy, nagrzewnice elektryczng, wentylator oraz przepustnice i kro¢ce wlotowe i
wylotowe.
W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie zapachdéw przy otwieraniu drzwi
zaprojektowano 10% podcisnienie.
Lokalizacja centrali — na konstrukcji wsporczej w pomieszczeniu chlorowni.
W celu wyttumienia hatasu powstajgcego podczas pracy centrali wentylacyjnej przewidziano
akustyczne ttumiki szumu.
Przewidziany system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej realizowany w sposob:
nawiew — gora, z anemostatow wywiewnych SR-S. Wywiew — gérg, anemostatami
wywiewnymi SR-E. Instalacja prowadzona bedzie w przestrzeni sufitu podwieszonego.
Do regulacji i prawidtowego dziatania instalacji wentylacyjnej zaprojektowano przepustnice.
Powietrze prowadzone kanatami wentylacyjnymi blaszanymi ocynkowanymi typu Spiro wg
wymiaréw podanych na rysunkach oraz w wykazie elementdw i urzgdzen wentylacyjnych.
Kanaly i ksztattki wentylacyjne prowadzane po stronie zimnej centrali tj. od czepni do centrali
oraz od centrali do wyrzutni, zaizolowa¢ wetng mineralng o gr. 100mm z ptaszczem z
blachy. Pozostate kanaty zaizolowa¢ wetng grubosci 30 mm z wkfadka aluminiowg.

3.4. Wytyczne dla branz wspétpracujacych

Roboty budowlane
W zakres podstawowych prac budowlanych zwigzanych z instalacjami wentylacyjnymi
wchodza:
- wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych dla kanatow wentylacyjnych
— wykonanie Kkonstrukcji wsporczych pod urzgadzenia i elementy wentylacyjne,
zapewniajgce wymagany dostep serwisowy

Roboty elektryczne

W zakres prac elektrycznych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza:
— doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich central wentylacyjnych, itp
— zgodne z przepisami zabezpieczenie urzadzenh elektrycznych.
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Il ZESTAWIENIE PARAMETROW CENTRALI WENTYLACYJNEJ
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Date: 30-05-2019 |_ M F

Offer N°: 12042020-19 Customer:
Reference: Basen Mleczak, Biatystok. NW 1 Ref. Unit:
UNIT TYPE: HRH 05
Supply air flow 200 m3h  |Supply external static pressure 150 Pa
Return air flow 200 m¥h _ |Return external static pressure 150 Pa
Total efficiency of heat recovery 92.3 %
Qutside air - Winter -20.0  C® 90.0 % _|Return air - Winter 20.0  C® 40.0 %
Outside Air - Summer 320 C¢C° 45.0 % |Return air - Summer 26.0 C* 50.0 %
Version Horizontal
Configuration A
Il§ HH Length mm 1350
L _ Width mm &80
- = Height mm 330
I = H‘H Total weight  Kg 90

Dimensions do not include dampers, flexible fanges or round duct adaptors
Max absorbed power 342 W [Max absorbed current 2.8 A
Power supply 230 V 1 ph 50/60 Hz
| 1
Heat recovery unit made from selfsupporting sandwich panels (RAL 9002 precoated steel metal outer skin and
galvanized steel sheet metal inner skin), 25 mm thickness uninflammable mineral wool thermal and acoustic
insulation. F7 compact filter on fresh air side, M5 compact filter on return side, replaceable from hinged access door,
common with fan sections, composed of plug-fan, direct driven by EC motor. High efficiency counterflow heat

recovery with on/off bypass for freecooling - freeheating. Plug-and-play unit with electronic control on board and
remote control panel.

Selected accessories

GAT Frontal flexible connection LMFAGATO48
SKE Electric heater LMFASKE120
SKR Frontal air damper LMFASKRO58
PSTD Differential pressure switch on filters LMFAPSDOO1
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Date: 30-05-2019 L M F
[4 M A

Offer N°: 12042020-19 Customer:

Reference: Basen Mleczak, Biatystok. NW1 Ref. Unit:

| UNITTYPE: HRH 05 |

& Supply fan 3 Return fan

Air flow 200 m3h Air flow 200 m¥h

External static pressure 150 Pa External static pressure 150 Pa

Input power 0.04 kW Input power 0.04 kW

Max current 1.40 A Max current 1.40 A

Static efficiency 37.5 % Static efficiency 37.7 %

Sound power 64.1 dB(A) Sound power 63.5 dB(A)

]

[FR
FERRiRRES

asee

[EUREEE ]

Farista s - dirfica vateed N

Noise levetat 1 m

SWL (dB (A)) octave band (Hz)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 e
55 56 59 61 60 56 50 45

P s

Sound pressure - SPL supply 56 dB(A) S i

Sound pressure - SPL return 56 dB(A)

Sound pressure - SPL outside 39 dBiA)

4 | Fresh air filter 7 | Return air filter

Filtration class F7
Clean filter pressure drop 27 Pa

Filtration class M5
Clean filter pressure drop 17 Pa

Compliance to EU 1253/2014 - ECODESIGN

Typology

Thermal efficiency of heat recovery [%)]
SFPint / SFPint limit 2018 [W/(m3s)]
Reference Air flow [m3s]

Reference Static Pressure [Pa]

NRVU:BVU reference unit
81.2

1291 /1330

0.106

340
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Date: 30-05-2019 L M F
Offer N°: 12042020-19 Customer:
Reference: Basen Mleczak, Bialystok. NW1 Ref. Unit:
| UNIT TYPE: HRH 05 |

Cooling

5 | Plate heat recovery unit

Fresh air temperature in 20 °C Fresh air temperature in 32 °C
Fresh relative humidity in 90 % Fresh relative humidity in 45 %
Fresh air temperature out 16.9 °C Fresh air temperature out 268 -°C
Fresh relative humidity out 6 % Fresh relative humidity out 61 %
Exhaust air temperature in 20 -°C Exhaust air temperature in 26 °C
Exhaust relative humidity in 40 % Exhaust relative humidity in 50 %
Exhaust air termperature out 7.3 °C Exhaust air temperature out 311 °C
Exhaust air humidity out 97 % Exhaust air humidity out 37 %
Wet efficiency 923 % Wet efficiency 87.3 %
Dry efficiency 883 % Dry efficiency 873 %
5 Electric coil - POST

Installed electric power 1.5 kW

Leaving temperature 39.3 °C

Qutside humidity 2 %o

ACCESSORIES DESCRIPTION CODE Quantity

GAT Frontal flexible connection LMFAGATO48 4

SKE Electric heater LMFASKE120 1

SKR Frontal air damper LMFASKRO58 2

PSTD Differential pressure switch on filters LMFAPSDO01 2
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Numer

Opis

llos¢

Uwagi

Uwaga: Ksztaltki od centrali wentylacyjnej
prowadzano po dachu zaizolowa¢ wetng term. Gr.
100mm , pozostate kanaly gr. 30mm

NAWIEW

N1 Scienna czerpnia powietrza @ 200 1
N2 Kanat Spiro @ 200/410 1
N3 Redukcja Spiro @ 200/ & 125 1
N4 Kanat Spiro @ 125/3880 1
N5 Kolano Spiro @ 125 1
N6 Kanat Spiro @ 125/150 1
N7 Redukcja Spiro @ 125/ & 160 1
N8 Ttumik szumu @ 160/1000 1
N9 Redukcja Spiro @ 160/ & 250 1
N10 Centrala wentylacyjna o wydatku Ln=150 m3/h Lw=150 1
m3/h
N11 Redukcja Spiro @ 200/ & 160 1
N12 Kanat Spiro @ 160/220 1
N13 Kolano Spiro @ 160 1
N14 Ttumik szumu @ 160/1000 1
N15 Redukcja Spiro & 125/160 1
N16 Kanat Spiro @ 125/1980 1
N17 Trojnik Spiro @ 125/ @ 125/ @ 100 redukcyjny 1
N18 Zawor nawiewny @ 100 + skrzynka rozprezna z 2
przepustnicg
N19 Redukcja Spiro @ 100/ & 125 1
N20 Kanat Spiro @ 100/270 1
N21 Zawor nawiewny @ 100 1
WYWIEW
w1 Zawor wywiewny @ 100 1
W2 Przepustnica powietrza @ 100 1
W3 Redukcja Spiro @ 100/ & 125 1
W4 Zawoér wywiewny @ 100 1
W5 Przepustnica powietrza @ 100 1
W6 Redukcja Spiro @ 100/ & 125 1
w7 Trojnik Spiro @ 125/ @ 125/ @ 100 1
w8 Zawor wywiewny @ 100 1
W9 Trojnik Spiro @ 125/ @ 125/ & 100 1
W10 Kanat Spiro @ 125/210 1
W11  Redukcja Spiro @ 125/ @ 160 1
W12  Ttumik szumu @ 160/500 1
W13 |Kolano Spiro @ 160 1
W14  |Kanat Spiro @ 160/900 1
W15 Kolano Spiro @ 160 45st 1
W16  Ttumik szumu @ 160/500 1
W17 |Kolano Spiro @ 160 45st 1
W18 Kanat Spiro @ 160/200 1
W19 |Redukcja Spiro @ 160/250 1
W20 Redukcja Spiro @ 160/250 1
W21 |Kolano Spiro @ 160 1
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Numer Opis llo$¢ Uwagi
W22  Kanat Spiro @ 160/260 1
W23 |Kolano Spiro @ 160 1
W24  Ttumik szumu @ 160/1000 1
W25  Redukcja Spiro @ 160/ @ 125 1
W26  Kanat Spiro @ 125/1570 1
W27  Kolano Spiro & 12 45st 1
W28  Kanat Spiro @ 125/660 1
W29  |Kolano Spiro 125 45st 1
W30 Redukcja Spiro @ 125/ @ 200 1
W31  Wyrzutnia $¢ienna & 200 1
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