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Nr rys.  Nazwa rysunku Skala 

Rys. 1 Rzut parteru – instalacja wod-kan 1:50 

Rys. 2 Rzut  chlorowni– instalacja weod-kan 1:50 

Rys. 3  Rzut  parteru– instalacja wentylacji mechanicznej 1:50 

Rys. 4 Rzut  chlorowni– instalacja wentylacji mechanicznej 1:50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 | S t r o n a  

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

 



4 | S t r o n a  

 

 
 

 



5 | S t r o n a  

 

 
 

 



6 | S t r o n a  

 

 
 

 



7 | S t r o n a  

 

 

I. OPIS TECHNICZNY 

 

do projektu  instalacji wentylacji mechanicznej sanitariatów cz.  

administracyjnej budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Białymstoku 

 

 

1. Podstawa opracowania 

- projekt architektoniczno-budowlany; 

- uzgodnienia z Inwestorem; 

- karty katalogowe zastosowanych urządzeń; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r 

wraz z późniejszymi zmianami. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL, 

Zeszyt 5, 2002 r. 

- obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Zakres opracowania 

 

Projekt obejmuje rozwiązania techniczne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, w  

sanitariatach cz. administracyjnej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Białymstoku.  

 

3. Opis projektowanych instalacji 

 

3.1.  Parametry powietrza – założenia do projektowania 

 

Lato 

Parametry powietrza zewnętrznego w okresie letnim przyjęto wg PN-B-03420:1976: 

strefa klimatyczna II,  

lipiec/sierpień: ts=30°C, tm=21°C, Φ=45%, i=60,6kJ/kg, x=11,9g/kg 

Zima 

Parametry powietrza zewnętrznego w okresie zimowym przyjęto wg rozporządzenia: 

strefa klimatyczna IV: 

ts= -22°C, tm= -22°C, Φ=100%, i= -20,5kJ/kg, x=0,7g/kg 

 

Temperatury w pomieszczeniach dla okresu zimowego, przyjęte wg rozporządzenia. i wg 

wymogów Inwestora. 
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3.2. Opis ogólny 

 

Uwzględniając funkcje poszczególnych pomieszczeń oraz mając na uwadze możliwości 

regulacyjne instalacji, zaprojektowano 1 układ wentylacyjny nawiewno-wyiewny z odzyskiem 

ciepła. 

 

3.3. Opis szczegółowy instalacji wentylacyjnej 

Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z 

odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym przeciwprądowym. Ilości powietrza określono 

na podstawie krotności wymian. Na sanitariat przyjęto 50m3/h, do przedsionka 50 m3/h. 

Przewidziano centralę wentylacyjną podwieszaną nawiewno-wywiewną o wydajnościach: 

nawiew – 150 m3/h, wywiew – 150 m3/h. Centralę wyposażono w filtry, wymiennik krzyżowy 

przeciwprądowy, nagrzewnicę elektryczną, wentylator oraz przepustnicę i króćce wlotowe i 

wylotowe.  

W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się zapachów przy otwieraniu drzwi 

zaprojektowano 10% podciśnienie. 

Lokalizacja centrali – na konstrukcji wsporczej w pomieszczeniu chlorowni. 

W celu wytłumienia hałasu powstającego podczas pracy centrali wentylacyjnej przewidziano 

akustyczne tłumiki szumu. 

Przewidziany system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej realizowany w sposób: 

nawiew – górą, z anemostatów wywiewnych SR-S. Wywiew – górą, anemostatami 

wywiewnymi SR-E. Instalacja prowadzona będzie w przestrzeni sufitu podwieszonego. 

Do regulacji i prawidłowego działania instalacji wentylacyjnej zaprojektowano przepustnice. 

Powietrze prowadzone kanałami wentylacyjnymi blaszanymi ocynkowanymi typu Spiro wg 

wymiarów podanych na rysunkach oraz w wykazie elementów i urządzeń wentylacyjnych. 

Kanały i kształtki wentylacyjne prowadzane po stronie zimnej centrali tj. od czepni do centrali 

oraz od centrali  do wyrzutni, zaizolować wełną mineralną o gr. 100mm z płaszczem z 

blachy. Pozostałe kanały zaizolować wełną grubości 30 mm z wkładka aluminiową. 

 

3.4. Wytyczne dla branż współpracujących 

 

Roboty budowlane 

W zakres podstawowych prac budowlanych związanych z instalacjami wentylacyjnymi 

wchodzą: 

− wykonanie otworów w przegrodach budowlanych dla kanałów wentylacyjnych 

− wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia i elementy wentylacyjne, 

zapewniające wymagany dostęp serwisowy 

 

Roboty elektryczne 

W zakres prac elektrycznych związanych z instalacją wentylacyjną wchodzą: 

− doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich central wentylacyjnych, itp 

− zgodne z przepisami zabezpieczenie urządzeń elektrycznych. 
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II. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CENTRALI WENTYLACYJNEJ 
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III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Numer Opis Ilość Uwagi 
    

 Uwaga: Kształtki od centrali wentylacyjnej 

prowadzano po dachu zaizolować wełną term. Gr. 

100mm , pozostałe kanały gr. 30mm 

  

 NAWIEW     

N1 Ścienna czerpnia powietrza Ø 200 1  
N2 Kanał Spiro Ø 200/410 1  
N3 Redukcja Spiro Ø 200/ Ø 125 1  
N4 Kanał Spiro Ø 125/3880 1  
N5 Kolano Spiro Ø  125 1  
N6 Kanał Spiro Ø 125/150 1  
N7 Redukcja Spiro Ø 125/ Ø 160 1  
N8 Tłumik szumu Ø 160/1000 1  
N9 Redukcja Spiro Ø 160/ Ø 250 1  
N10 Centrala wentylacyjna o wydatku Ln=150 m3/h Lw=150 

m3/h 
1  

N11 Redukcja Spiro Ø 200/ Ø 160 1  
N12 Kanał Spiro Ø 160/220 1  
N13 Kolano Spiro Ø 160 1  
N14 Tłumik szumu Ø 160/1000 1  
N15 Redukcja Spiro  Ø 125/160 1  
N16 Kanał Spiro Ø 125/1980 1  
N17 Trójnik Spiro Ø 125/ Ø 125/ Ø 100 redukcyjny 1  

N18 Zawór nawiewny Ø 100 + skrzynka rozprężna z 
przepustnicą 

2  

N19 Redukcja Spiro Ø 100/ Ø 125 1  
N20  Kanał Spiro Ø 100/270 1  
N21 Zawór nawiewny Ø 100 1  

 WYWIEW   

W1 Zawór wywiewny Ø 100 1  

W2 Przepustnica powietrza Ø 100 1  
W3 Redukcja Spiro Ø 100/ Ø 125 1  
W4 Zawór wywiewny Ø 100 1  
W5 Przepustnica powietrza Ø 100 1  
W6 Redukcja Spiro Ø 100/ Ø 125 1  
W7 Trójnik Spiro Ø 125/ Ø 125/ Ø 100  1  
W8 Zawór wywiewny Ø 100 1  
W9 Trójnik Spiro Ø 125/ Ø 125/ Ø 100 1  
W10 Kanał Spiro Ø 125/210 1  
W11 Redukcja Spiro Ø 125/ Ø 160 1  
W12 Tłumik szumu Ø 160/500 1  
W13 Kolano Spiro Ø 160 1  
W14 Kanał Spiro Ø 160/900 1  
W15 Kolano Spiro Ø 160 45st 1  

W16 Tłumik szumu Ø 160/500 1  
W17 Kolano Spiro Ø 160 45st 1  
W18 Kanał Spiro Ø 160/200 1  
W19 Redukcja Spiro Ø 160/250 1  
W20 Redukcja Spiro Ø 160/250 1  
W21 Kolano Spiro Ø 160 1  
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Numer Opis Ilość Uwagi 
W22 Kanał Spiro Ø 160/260 1  
W23 Kolano Spiro Ø 160 1  
W24 Tłumik szumu Ø 160/1000 1  
W25 Redukcja Spiro Ø 160/ Ø 125 1  
W26 Kanał Spiro Ø 125/1570 1  
W27 Kolano Spiro Ø 12 45st 1  
W28 Kanał Spiro Ø 125/660 1  
W29 Kolano Spiro 125 45st 1  
W30 Redukcja Spiro Ø 125/ Ø 200 1  
W31 Wyrzutnia śćienna Ø 200 1  

 

 

 


